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Anahtar Teslim  
Yükseltilmiş Döşeme  

Çözümleri

Dora Floor, güvenilir bir yükseltilmiş döşeme zemin üreticisi olarak, fiyat/performans 
oranı yüksek, kaliteli ürünler üretmektedir. Müşterilerimize proje ihtiyaçlarına uygun 
olarak Yonga Levha Özlü, Kalsiyum Sülfat Özlü ve Beton Özlü panel alternatifleriyle 
anahtar teslim çözümler sunuyoruz.  Paneller yüksek mukavemet ve yük taşıma 
kapasitesine sahip olup, aynı zamanda istenen yangın dayanımlarını sağlamaktadır.        

    



Bekir AKGÜL
Mimar

"Dora Plus Ailesi olarak proje, tasarım ve inşaat taahhüt alanlarında hizmet vermekteyiz. Firma 
kurucu ortaklarının, farklı ülke  ve sektörlerdeki 20 yıla yakın tecrübelerinin Dora Plus çatısı altında 
toplanmasıyla sektörde kısa sürede fark yaratmıştır.

Yapı sektöründeki uluslararası tecrübemizi, yenilikçi ve çevre dostu yapı bileşenlerinin dizayn ve 
üretiminde kullanmayı hedef olarak belirledik. Dora Plus Yapı Sanayi çatısı altında Dora Floor 
Zemin Sistemleri markasıyla yatırımlarımızı sürdürmekte, ülke sanayisine ve ulusal ihracat 
hedeflerine katkı sunmaktayız. Bu kapsamda, yükseltimiş döşeme alanında Dora Floor Zemin 
Sistemleri olarak QuadPanTM marka adımız altında çevreci, geri dönüşümü olan yüksek kalitede 
ihraç ürünleri imalatımız ve ar-ge çalışmalarımız devam etmektedir.

Dora Floor Zemin Sistemleri’nin patentli ve tescilli ürünü olan QuadPanTM yükseltilmiş 
döşeme ürünleri çevre dostu malzemelerden üretilmektedir. Üretim süreci, sürdürülebilir çevre 
sorumluluklarımız doğrultusunda yüksek teknoloji makina-ekipman parkı, enerji verimliliği, işçi 
güvenliği öncelikli üretim alanlarımızda gerçekleşirilmektedir.      

Daha yaşanılabilir bir dünya ve sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı prensibiyle uluslararası 
standartlarda üretim ve istihdam yaratmaya devam ediyoruz."



1. Kalsiyum Sülfat Özlü Paneller 
PVC/HPL Kaplı Kalsiyum Sülfat Paneller 
Enkapsüle (Galvanize Çelik) Kaplı Kalsiyum Sülfat Paneller 

2. Sunta Özlü Paneller 
PVC/HPL Kaplı Sunta Paneller
Enkapsüle (Galvanize Çelik) Kaplı Sunta Paneller 
 

3. Beton Özlü Paneller
PVC/HPL Kaplı Beton Paneller  
Epoksi Kaplı Beton Paneller  

4. Veri Merkezleri

5. Taşıyıcı ve Aksesuarlar 

6. Kaplama Çeşitleri

7. Referanslar
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Kalsiyum Sülfat Özlü PVC/HPL Kaplı Paneller
PVC/HPL Kaplı Kalsiyum Sülfat Özlü Paneller, üstü PVC ya da isteğe bağlı olarak 
HPL, altı galvanize çelik, kenarları PVC kaplanarak üretilmektedir. A1 sınıfı yangın 
dayanımına sahip malzemeden üretildiği için yangın dayanımı istenen projelerde, 
AG/OG odaları gibi teknik mahallerde ve veri merkezlerinde kullanılmaktadır.  
 EN-12825 standardına göre üretilen panellerimiz antistatik özelliğe sahip olup, yeşil 
bina sertifikasına sahip (LEED, BREE AM) binalarda kullanıma uygundur.

1.1

Type

Concentrated Load   
(deflection=2mm)

Impact 
L oad

Ultimate 
Load

Uniform 
Load

Rolling Load 

lb N kg (N) (N) (N/m2) 10 Passes 
(N)

10000 Passes 
(N)

PC30 ≥1000 ≥4450 ≥450 670 13350 23000 4450 3560

HC30 ≥1000 ≥4450 ≥450 670 13350 23000 4450 3560

 



7

Yangın Dayanımı EN 13501-1'a göre A1 Class

Ürün Kodu: 

PC30 

HC30 

Panel Boyutları 600x600x30 mm

Üst Kaplama PVC Kaplama

Panel Özellikleri

Alt Kaplama Galvanize Çelik Saç

Kenar Kaplama İletken Sert PVC

Panel Özü Kalsiyum Sülfat

Alt Yapı Galvanize Çelik

Panel Ağırlığı ~18-20 Kg/Adet

Yangın Dayanım Değerleri

Type

Concentrated Load   
(deflection=2mm)

Impact 
L oad

Ultimate 
Load

Uniform 
Load

Rolling Load 

lb N kg (N) (N) (N/m2) 10 Passes 
(N)

10000 Passes 
(N)

PC30 ≥1000 ≥4450 ≥450 670 13350 23000 4450 3560

HC30 ≥1000 ≥4450 ≥450 670 13350 23000 4450 3560

 

1. PVC/HPL Kaplama

2. Kalsiyum Sülfat Panel 

3.. Siyah İletken Sert PVC Bant

4. Galvanize Çelik

Kalsiyum Sülfat Panellerin Avantajları Nelerdir ? 

•Yüksek mukavemet ve yük kapasitesi

•Su ve neme karşı yüksek dayanım

•A1 sınıfı yangın dayanımı

•Üstün fiziksel ve mekanik özellikler

•Mükemmel akustik değerler 

•Rastgele değiştirilebilme özelliği

•EN 12825 standartlarına uygun üretim 

•Çevre dostu ve geri dönüştürülebilir
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Kalsiyum Sülfat Özlü  Enkapsüle (Galvaniz Çelik) Kaplı Paneller1.2 
Enkapsüle paneller, altı-üstü ve yanları galvanize çelik kaplanarak üretilir. 
Geliştirmiş olduğumuz kilit sistemi ile plakayı maksimum seviyede sararak 
dayanıklılık ve uzun kullanım ömrü sağlar. Kurulumu nispeten kolaydır ve 
gelecekteki ofis yerleşim planı değişiklikleri için esneklik sağlar. Elektrik kabloları, 
data kabloları, yangın tesisatı, havalandırma kanalları ve soketler için uygun alan 
sağlar. Modüler yapısı nedeni ile her hangi bir tadilat veya değişiklik kolaylıkla 
yapılır.  Karo halı ve LVT uygulamasına olanak sağladığı için mimarlara tasarım 
konusunda özgürlük sunmaktadır. Kalsiyum sülfat özlü enkapsüle panellerimiz 60 
dakika yangın dayanıma sahip olup A1 sınıfıdır. 

Type

Concentrated Load   
(deflection=2mm)

Impact 
L oad

Ultimate 
Load

Uniform 
Load

Rolling Load 

lb N kg (N) (N) (N/m2) 10 Passes 
(N)

10000 Passes 
(N)

ENC25 ≥800 ≥3550 ≥360 536 10700 17000 3560 2670

ENC30 ≥1000 ≥4450 ≥450 670 13350 23000 4450 3560
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Kalsiyum Sülfat Özlü  Enkapsüle (Galvaniz Çelik) Kaplı Paneller

Ürün Kodu: 

 ENC30

Panel Boyutları 600x600x30 mm

Üst Kaplama Galvanize Çelik Sac

Panel Özellikleri

Alt Kaplama Galvanize Çelik Sac

Kenar Kaplama Galvanize Çelik Sac

Panel Özü Kalsiyum Sülfat

Alt Yapı Galvanize Çelik

Panel Ağırlığı ~18-20 Kg/Adet

Yangın Dayanım Değerleri

Yangın Dayanımı EN 13501-1'a göre A1 Class

1. Galvanize Çelik Sac

2. Kalsiyum Sülfat Panel  

3. Galvanize Çelik Sac

Kalsiyum Sülfat Panellerin Avantajları Nelerdir ?

•Yüksek mukavemet ve yük kapasitesi

•Su ve neme karşı yüksek dayanım

•A1 sınıfı yangın dayanımı

•Üstün fiziksel ve mekanik özellikler

•Mükemmel akustik değerler 

•Rastgele değiştirilebilme özelliği

•EN 12825 standartlarına uygun üretim 

•Çevre dostu ve geri dönüştürülebilir

Type

Concentrated Load   
(deflection=2mm)

Impact 
L oad

Ultimate 
Load

Uniform 
Load

Rolling Load 

lb N kg (N) (N) (N/m2) 10 Passes 
(N)

10000 Passes 
(N)

ENC25 ≥800 ≥3550 ≥360 536 10700 17000 3560 2670

ENC30 ≥1000 ≥4450 ≥450 670 13350 23000 4450 3560
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Sunta Özlü PVC/HPL Kaplı Paneller2.1
PVC/HPL Kaplı Yonga Levha Özlü Paneller, üstü PVC ya da isteğe bağlı 
olarak HPL, altı galvanize çelik, kenarları PVC kaplanarak üretilmektedir. 
B1 sınıfı yangın dayanımına sahiptir. AG/OG odaları gibi teknik mahallerde 
kullanılmaktadır. Hafif ve ekonomik olması nedeni ile tercih edilmektedir.  

EN-12825 standardına göre üretilen panellerimiz antistatik özelliğe sahip olup, yeşil 
bina sertifikasına sahip (LEED, BREE AM) binalarda kullanıma uygundur. 

Type Size Concentrated Impact 
Load

Ultimate 
Load

Uniform 
Load

Rolling Load

mm N N N N/M2 10 10000

PW30 600×600x30 ≥2950 445 ≥8850 ≥12500 2948 2356

HW30 600×600x30 ≥2950 445 ≥8850 ≥12500 2948 2356
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Ürün Kodu: 
  

PW30 
HW30

Panel Boyutları 600x600x30 mm

Üst Kaplama PVC Kaplama

Panel Özellikleri

Alt Kaplama Galvanize Çelik Saç

Kenar Kaplama İletken Sert PVC

Panel Özü Yonga Levha

Alt Yapı Galvanize Çelik

Panel Ağırlığı ~9-10 Kg/Adet

Yangın Dayanım Değerleri
Yangın Dayanımı EN 13501-1'a göre B1 Class

1. PVC/HPL Kaplama 

2. Yoğunlaştırılmış Sunta Yonga 

3. Siyah İletken Sert PVC Bant  

4. Galvanize Çelik Sac

Type Size Concentrated Impact 
Load

Ultimate 
Load

Uniform 
Load

Rolling Load

mm N N N N/M2 10 10000

PW30 600×600x30 ≥2950 445 ≥8850 ≥12500 2948 2356

HW30 600×600x30 ≥2950 445 ≥8850 ≥12500 2948 2356

•Hafif ve çevreci bir ürün 

•Zararlı maddeler içermez.

•İyi bir kaymazlık özelliğine sahip

•Yüksek aşınma direnci

•Düşük bakım giderleri

•Rastgele değiştirilebilme özelliği

•EN 12825 standartlarına uygun üretim 

•Fiyat/Performans ürünü

Sunta Özlü PVC/HPL Panellerin avantajları nelerdir ? 
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Sunta Özlü Enkapsüle (Galvanize-Çelik) Paneller2.2
Enkapsüle paneller, altı-üstü ve yanları galvanize çelik kaplanarak üretilir.  Geliştirmiş 
olduğumuz kilit sistemi ile plakayı maksimum seviyede sararak dayanıklılık ve uzun 
kullanım ömrü sağlar. Kurulumu nispeten kolaydır ve gelecekteki ofis yerleşim planı 
değişiklikleri için esneklik sağlar. Elektrik kabloları, data kabloları, yangın tesisatı, 
havalandırma kanalları ve soketler için uygun alan sağlar. Modüler yapısı nedeni ile 
her hangi bir tadilat veya değişiklik kolaylıkla yapılır.  Karo halı ve LVT uygulamasına 
olanak sağladığı için mimarlara tasarım konusunda özgürlük sunmaktadır.  
Yonga levha özlü enkapsüle panellerimiz B1 sınıfı yangın dayanımına sahiptir. 

Type Size Concentrated Impact 
Load

Ultimate 
Load

Uniform Load Rolling Load

mm N N N N/M2 10 Passes 
(N)

10000 
Passes (N)

ENW30 600×600x30 ≥3550 538 ≥10700 ≥17000 3560 2670
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Ürün Kodu: 
 

WOxENC

Panel Boyutları 600x600x30 mm

Üst Kaplama Galvanize Çelik

Panel Özellikleri

Alt Kaplama Galvanize Çelik

Kenar Kaplama Galvanize Çelik

Panel Özü Yonga Levha

Alt Yapı Galvanize Çelik Saç

Panel Ağırlığı ~9-10 Kg/Adet

Yangın Dayanım Değerleri

Yangın Dayanımı EN 13501-1'a göre B1 Class

1. Galvanize Çelik Sac  

2.Yoğunlaştırılmış Sunta Yonga

3. Galvanize Çelik Sac

Type Size Concentrated Impact 
Load

Ultimate 
Load

Uniform Load Rolling Load

mm N N N N/M2 10 Passes 
(N)

10000 
Passes (N)

ENW30 600×600x30 ≥3550 538 ≥10700 ≥17000 3560 2670

Sunta Özlü Enkapsüle Panellerin avantajları nelerdir ? 

•Hafif, işlevsel ve ekonomik

•Uzun kullanım ömrü

•Özel kilit sistemi ile arttırılmış yük kapasitesi

•Galvanize çelik saclar ile arttırılan mekanik direnç

•B1 sınıfı yangın dayanımı

•Anti-statik, darbe sesi azaltma

•Kurulum, temizleme ve bakım kolaylığı

•EN 12825 standartlarına uygun üretim 
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Beton Özlü PVC/HPL Kaplı Paneller3.1
Dora Floor beton özlü yükseltilmiş döşeme panelleri toksik ve kimyasal madde, 
barındırmayan çevre dostu bir üründür. Soğuk döküm çelik sac kullanılarak germe
ve nokta kaynak işlemi ile şekillendirme yapılır. Ortası hafif beton ile doldurularak 
üretilir. Panel kaplaması olarak PVC veya HPL lamine edilir. Beton özlü panellerimiz BS 
476-4 standardına göre non-coumbustible (yanmaz) özelliğine sahiptir. Yük dayanımı 
yüksek olan panel bir çok yapıda güvenle kullanılabilir. Yumurta panel yapısı sayesinde 
ses yalıtımında konusunda ideal bir üründür.

Type

Concentrated Load   
(deflection=2mm)

Impact 
Load

Ultimate 
Load

Uniform 
Load

Rolling Load

lb N kg (N) (N) (N/m2) 10 Passes  
(N)

10000 Passes 
(N)

OAP35 ≥1000 ≥4450 ≥450 670 13350 23000 4450 3560

OAH35 ≥1000 ≥4450 ≥450 670 13350 23000 4450 3560
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Ürün Kodu: 
  

OAP35 
OAH35

Panel Boyutları 600x600x33 mm

Üst Kaplama PVC/HPL Kaplama

Panel Özellikleri

Panel Kaplaması Epoksi Boyalı Çelik Saç

Panel Özü Fiber Takviyeli Köpük Beton

Alt Yapı Galvanize Çelik

Panel Ağırlığı ~13-16 Kg/Adet

Yangın Dayanım Değerleri
Yangın Dayanımı BS 467-4 'e göre Non-Coumbustible

Type

Concentrated Load   
(deflection=2mm)

Impact 
Load

Ultimate 
Load

Uniform 
Load

Rolling Load

lb N kg (N) (N) (N/m2) 10 Passes  
(N)

10000 Passes 
(N)

OAP35 ≥1000 ≥4450 ≥450 670 13350 23000 4450 3560

OAH35 ≥1000 ≥4450 ≥450 670 13350 23000 4450 3560

 

1. PVC/HPL Kaplama

2. Fiber Takviyeli Köpük Beton

3. Çelik Sac

Beton Özlü PVC/HPL Kaplı Panellerin avantajları nelerdir ? 

•İşlevsel, ekonomik ve uzun kullanım ömrü

•Ses yalıtımı

•Yüksek yük taşıma kapasitesi, olağanüstü mekanik dayanım

•Anti-statik

•A1 Class yangın dayanımı

•Kurulum, temizleme ve bakım kolaylığı 

•EN 12825 standartlarına uygun üretim 
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Beton Özlü Epoksi Kaplı Paneller3.2
Dora Floor beton özlü yükseltilmiş döşeme panelleri toksik ve kimyasal madde 
barındırmayan çevre dostu bir üründür. Soğuk döküm çelik sac kullanılarak 
germe ve nokta kaynak işlemi ile şekillendirme yapılır. Ortası fiber takviyeli 
köpük beton ile doldurularak ve epoksi boya kaplanarak üretilir.  Beton özlü 
panellerimiz BS 476-4 standardına göre non-coumbustible (yanmaz) özelliğine 
sahiptir. Yük dayanımı yüksek olan panellerimiz 5A akıllı ofis binalarında tercih 
edilen bir üründür. LVT ve Karo Halı gibi zemin kaplamalarının yapılması için 
uygundur. Yumurta panel yapısı sayesinde ses yalıtımında konusunda ideal bir 
üründür.

Type

Concentrated Load   
(deflection=2mm)

Impact-
Load

Ultimate 
Load

Uniform 
Load

Rolling Load

lb N kg (N) (N) (N/m2) 10 Passes 
(N)

10000 Passes 
(N)

OAB FS700 ≥680 ≥2950 ≥300 295 8850 12500 1958 1566

OAB FS800 ≥800 ≥3550 ≥360 538 10700 17000 2948 2356

OAB FS1000 ≥1000 ≥4450 ≥450 538 13350 23000 3560 2670

OAB FS1250 ≥1250 ≥5560 ≥560 670 16680 33000 4550 3560
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Ürün Kodu: 
  

OAB33

Panel Boyutları 600x600x33 mm

Üst Kaplama Epoksi Boyalı Çelik Sac

Panel Özellikleri

Alt Kaplama Epoksi Boyalı Çelik Sac

Kenar Kaplama Epoksi Boyalı Çelik Sac

Panel Özü Fiber Takviyeli Köpük Beton

Alt Yapı Galvanize Çelik

Panel Ağırlığı ~13-15 Kg/Adet

Yangın Dayanım Değerleri
Yangın Dayanımı EN 13501-1'a göre A1 Class

1. Epoksi Kaplama

2. Fiber Takviyeli Köpük Beton 

3. Çelik sac

Type

Concentrated Load   
(deflection=2mm)

Impact-
Load

Ultimate 
Load

Uniform 
Load

Rolling Load

lb N kg (N) (N) (N/m2) 10 Passes 
(N)

10000 Passes 
(N)

OAB FS700 ≥680 ≥2950 ≥300 295 8850 12500 1958 1566

OAB FS800 ≥800 ≥3550 ≥360 538 10700 17000 2948 2356

OAB FS1000 ≥1000 ≥4450 ≥450 538 13350 23000 3560 2670

OAB FS1250 ≥1250 ≥5560 ≥560 670 16680 33000 4550 3560

 

Beton Özlü Epoksi Boyalı Panellerin avantajları nelerdir ? 

•Dayanıklı ve uzun kullanım ömrü ile ekonomik verimlilik 

•Yoğun trafik ve ağır hizmet alanları için yüksek yükleme 

kapasitesi ve mekanik mukavemet

•Statik epoksi ile aşınma ve korozyon önleyici kaplama

•Su ve toz direnci

•Rastgele değiştirebilme, bakım ve temizlik kolaylığı 

•EN 12825 standartlarına uygun üretim
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Veri Merkezleri 
Server Odaları Zemin Çözümleri

4.

Veri merkezi (Data center); işletmelerin tüm verilerinin 
depolandığı korunduğu ve işletildiği ve ilgili birimlere 
dağıtılması için bilgisayar server ve ağ ekipmanlarının tek 
mekanda buluşmasıdır. Günümüzde işletme aklı olarak 
nitelendirilebilir.  Bilgi işlem merkez  veya sistem odası olarak 
da adlandırılan bu tesisler  kurum ve özel işletmeler için 
hayati önemdedir.
 
Veri merkezlerinin (Data Center) sağlıklı çalışması için 
bina ve altyapı sistemlerinin (Havalandırma, Soğutma, 
Yangın Söndürme ve Kablo Yönetimi Sistemleri) ilgili teknik 
şartnamelere uygun hazırlanmasıyla sağlanabilir. Bilgi İşlem 
odaları için altyapı sistemleri  hassas ekipman ve ağ sistemleri 
ihtiyaçlara cevap vermesi için veri merkezi bina projelendirme 
aşamasında uygun olarak yapılması gerekmektedir. 
 
Altyapı Sistemlerinin kesintisiz ve verimli çalışması için esnek 
tüm ihtiyaçlara cevap verecek uygun yapı bileşenleri ile 
sağlanabilir.

Bu noktada Dora Floor Yükseltilmiş Döşeme Sistemleri tüm 
ihtiyaçlarınıza cevap vermektedir.
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Dora Floor Yükseltilmiş Döşeme Sistemi Avantajları 
(Veri Merkezleri için)

Esnek Soğutma Çözümleri  
Dora Floor, doğrudan hava dağıtımından, havaya veya soğutulmuş su kablolarına  
kadar bir dizi soğutma çözümünü barındırmak için ideal olan zemin altı alanı sağlar.

Yüksek Yük Taşıma Kapasitesi 
Yüksek yük taşıma kapasitesine sahip Dora Floor Sismik Yükseltilmiş Döşeme Sistemleri 
PGA=0,81 g değerinde 1736 kg/m2'ye kadar yük taşıyabilmektedir. 
 
Hava Sirkülasyonu Optimizasyonu 
Veri merkezleri için hava akışı ve basınç kontrolü stratejik bir öneme sahiptir.  
Bu doğrultuda modüler yapısı ile yükseltilmiş zemin döşeme sistemleri veri merkezini kısıtlama 
olmaksızın planlamanız ve ekipmanınızı yerleştirmeniz için uygun bir sistemdir.

Esnek Müdahale İmkânı 
Panellerin 60*60 cm’lik yapıları operasyon alanlarının istenilen biçimde düzenlenebilmesi için 
esnek ve farklı yerleşim biçimlerini hızlı bir biçimde uygulamayı mümkün kılar. 

Ekipman Güvenlik ve Yangın Riskleri 
Yer altı plenumu soğutulmuş su akışlarının dağıtımına izin verir, Kablolar ve hassas cihazları su 
akışından ayrı tutan sistemi sayesinde sızıntı, yoğuşma, arıza durumlarında hasar riskini en aza 
indirir.

Düşük İşletme Maliyeti ve Kolaylığı 
Arızalar veya olağan bakım durumunda sistemlere erişim kolay ve doğrudandır. Operatör, 
bir merdiven veya başka bir cihaz kullanmadan, odadaki neredeyse her noktada zemin altı 
plenumuna güvenle girebilir. Bu sayede işletme maliyetleri en aza indirilir. Bakım çalışmalarında 
hız ve esneklik sağlar.
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1. Yangın Dayanımlı Paneller

2. Sismik Alt Yapı Sistemleri

3. Menfezler ve Perforeli Paneller

4. Cam Paneller

Veri Merkezi Bileşenleri
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1. Paneller
Kalsiyum Sülfat Özlü ve Beton Özlü Paneller, yangın dayanımı ve 
yüksek yük taşıma kapasitesi  ile veri merkezleri için uygun çözüm 
sağlamaktadır.  
 Anti-statik yapısı sayesinde elektronik sistemlerin yoğun olduğu 
alanlarda güvenle kullanılmaktadır.  

2. Ayak Sistemleri
Veri Merkezi (Data Center) yükseltilmiş döşeme ayak sistemleri 2 m 
yüksekliğe kadar teknik şartname ve yük hesapları yapılarak ihtiyaca 
göre sismik taşıyıcı sistem tipi belirlenerek üretilir.

3. Aksesuarlar
Menfez ve perfore paneller soğutma ve havalandırma sistemleri 
için esnek çözümler sunar. Yükseltilmiş döşeme sistemlerinde proje 
ve teknik şartname ihtiyaçlarına yönelik farklı boyutlarda üretim 
yapılmaktadır. 

4. Cam Paneller 
Sismik Yükseltilmiş Döşeme Sistemi altındaki data ve elektrik tesisatını 
dekoratif olarak göstermek için kullanılır.
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Ayak Ölçü TablosuTaşıyıcı Sistemler5.1
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DR-S3

Standart ve Sismik Alt Yapı Sistemleri

DR1

DR-S2

DR-S1



LVT Kaplama Çeşitleri



LVT Kaplama Çeşitleri



Panel Kaplama Çeşitleri



Referanslarımız



Genel Özellikler

Yüksek Mukavemet ve Stabilite
Güçlü taşıma kapasitesi ve anti-statik fonksiyonu, 
ayarlanabilir ayak ve kuşak takımları ile yüksek 
stabilite sağlar.

Yeşil Ürün
Ürünümüz %100 çevre dostudur. Kaliteli galvanizli 
çelik ve toksik madde içermeyen su bazlı yapıştırıcı 
kullanılarak uygulama yapılır.

Yüksek Yangın Dayanımı
Yangın engelleme ve ısıyı bloke etme özelliğinden 
dolayı kurtarma ve kaçış için yeterli süre sağlar. 
Kalsiyum Sülfat panellerde ısı 1440 oC ye kadar 
çıkabilir. A1 sınıfı yangın dayanımı sağlar.

Elektriksel İletkenlik
1x106 ~ 1x1010Ω anti-statik indeksi ile çok iyi elektrik 
iletkenliği sağlar. Hassas elektronik cihazlarla temasta 
statik elektrikten kaynaklı zararları önleyebilr. 



Firmamız; 
-ISO 9001:2008 uluslararası kalite yönetim sistem sertifikası  
-ISO 14001:2004 Çevre Yönetim  Sertifikası ve  
-ISO 18001:2008 İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikalarına sahiptir.  
Yıllık yapılan ara denetimlerle sistemin sağlıklı ve güvenli işlemesi denetlenmektedir.

Sertifikalarımız



Kullanım Alanları

• Ofis Binaları

• Veri Merkezleri

• Santral Binaları, Jeneratör ve UPS Odaları

• IT Odaları, Server Odaları

• Trafo Merkezleri, Elektrik Pano Odaları

• Otomasyon Merkezleri, CCTV ve SCADA Odaları

• Havaalanı, Liman, Fabrikalar,

• Hastane, Radyoloji Merkezleri

• Laboratuar ve Araştırma Merkezleri

• Metro ve Hızlı Tren İstasyon Binaları 

• Showroom ve Fuaye Alanları

• Otel ve Kongre Merkezleri

• Tiyatro ve Kültür Merkezleri

• Eğitim Kurumları

• Kütüphaneler



OFİS
42 Maslak Plaza Ofis 3 Kat:6 D:4

Maslak, Sarıyer/İstanbul

FABRİKA 
İkitelli Organize San. Bölgesi   

Trios 2023 B Blok 95-96 İkitelli/İstanbul

MÜŞTERİ HİZMETLERİ
+90 850 532 7177 

+90 212 852 3676

WEB 
www.dorafloor.com.tr 

bilgi@dorafloor.com.tr

Soru ve Önerileriniz için;



A c c e s s  F l o o r  S y s t e m s  C o m p a n y

www.dorafloor.com.tr

Yükseltilmiş Döşeme Sistemleri
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